
ФОТОПОЛІМЕРНІ КЛЕЇ 
 

Призначення 
 
Фотополімерні клеї та технологія склеювання 
силікатного та органічного скла, їх 
приклеювання до металів, кераміки, бетону, 
деревини, пластиків та інших матеріалів 

 

 
Технічні характеристики 
 
Виготовлені з застосуванням безрозчинної 
технології.  
В’язкі прозорі рідини.  
Межа міцності при зсуві (скло/сталь; 25 °С) - 
25–40 МПа.  
Діапазон експлуатації від -40 до +100 °С. 
Твердіння – УФ або видиме світло.  
Час твердіння - 1-5 хв.  
Зберігання (<30 оС) - не менше 6 місяців 

 

 

 
 

Переваги 
 
Технологія склеювання з «абсолютною» 
адгезією.  
Праймери для склеювання різних матеріалів 
(в тому числі ПММА, ПК, ПЕТ тощо).  
Покращена водостійкість, еластичність та 
міцність адгезійного з'єднання.  
Двокомпонентні клеї  
Контактні адгезиви низькотемпературного 
твердіння  
Склеювання великих поверхонь без 
виникнення руйнівної напруги в адгезійному 
з’єднанні 

 

 

   

  
Рівень готовності розробки 
Пропозиції для комерціалізація 
 
Повністю функціональне виробництво 
продукту на низькому рівні, фактичне 
виробництво комерційного продукту. 

 
Охорона інтелектуальної власності  
 
Технічні рішення складають ноу-хау  
 

   

  Контакти 
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